KAYTTOOHJE

KERAMIIKKA

Suosituksia, jotka auttavat suojaamaaan Churchill astioitasi.

PUHDISTUS

Tarkasta kaikki astiat toimituksen jalkeen ja pese ne
kahdesti ennen kaytté6nottoa.

On tarkeda noudattaa valmistajien suosituksia pesuai-
neen ja huuhteluaineiden maarasta ja tyypista.

Poista ja huuhtele ruokajaamat heti kayton jalkeen.

Valta metallijalkia kayttamalla muovista lastaa jadmien
poistamiseen.

Puhdista astianpesukone sadnndllisesti kalkkikertymien
estamiseksi.

Pese 30—40 minuutin kuluessa kdytosta.

A & Ny - [

Anna astioiden kuivua ilmassa ennen pinoamista.

Kayta hankaamatonta harjaa tai sienta tahrojen
poistamiseen.
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Als laita metallikoristeltuja astioita astianpesukoneeseen.

Al3 laita pesuainetta suoraan astioille, silla se voi
vahingoittaa niita.
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Ala sekoita aterimia ja keramiikkaa keskenaan puhdis-
taessasi.
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LAMMITTAMINEN

CHURCHILL-ASTIAT KESTAVAT 180°C UUNIN

Kl

Lammita vahitellen ja tasaisesti.

Valta liiallisia ldmpétilan vaihteluita, kuten astioiden
ottamista jddkaapista suoraan kuumaan uuniin.
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Al3 laita metallikoristeltuja esineita (kulta, hopea,
pronssi) mikroaaltouuniin.
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AHLSTROM

SAILYTYS

|Z Varmista, etta sdilytystilaa on riittavasti.

Sailytd mieluiten korkealaatuisilla ruostumattomasta
|z terdksesta valmistetuilla hyllyilld tai hyllymatoilla metalli-
jalkien valttamiseksi.

|Z Pida keramiikka, metalli ja lasiesineet erilldaan.

Ala pinoa kuumia, markia keramiikka astioita.

Ala pinoa astioita, joita ei ole tarkoitettu pinottavaksi.
Ala pinoa liikaa, silld lilan korkean pinoamisen aiheuttama

paino edistda naarmuuntumista ja metallijalkien synty-
mista.
Als pinoa Churchill-astioita keskendan, esimerkiksi mui-

den toimittajien tuotteiden kanssa, varsinkaan jos ndissa
esineissa on lasittamaton pohja.

NAARMUUNTUMISEN JA
METALLINJALKIEN EHKAISEMINEN

IZ Pinoamisen aikana aseta lautaset keskelle alaka tyonna
lautasia pinon keskelle.

|Z Vilta liiallisen paineen kohdistamista tuotteen pintaan.
Huonompilaatuiset aterimet ovat pehmeampia ja jatta-
vat helpommin jalkia.

Metallijéljet voidaan yleensa poistaa onnistuneesti kdyt-
tdmalla erityisia tuotteita (valmistusohjeiden mukaisesti).
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Al3 li’uta, nosta aina tuotteita.

Al aseta kuumia, markia astioita kosketuksiin alumiini-
pintojen kanssa.
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